Innovators
éConveyor Belt Spa
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)
INNOVATORS Fecha de vigencia: Enero 2016

Seccion 1 : Identificacion de la sustancia quimica y del proveedor

Nombre de la sustancia quimica
Céddigo interno de la sustancia quimica
Proveedor / fabricante / comercializador

: INNOVATORS REPAIR PREMIUM
: No Aplica
: Innovators conveyor belt Spa

Uso del producto : Componente para reparacion en correas transportadoras
Direccion en Chile : Km 12, Salar del Carmen, sitio N°10, Antofagasta, Chile
Teléfonos en Chile : (55) 2417800

: CITUC(Emergencias Quimicas)+56 2 247 3600
CITUC(Emergencias Toxicoldgicas)+56 2 635 3800

Fax en Chile : No aplica

e-mail : info@innovatorsconveyorbelt.cl

Teléfono de Emergencia en Chile

Seccion 2 : Informacion sobre la sustancia o mezcla

S.2.2 Caso de una mezcla

: Solucién de sustancias poliméricas,
Pre polimero, pigmento black, Metiletilcetona

a) componentes principales de la mezcla

b) componentes que contribuyen al riesgo

- nombre quimico : Metiletilcetona (Solvente)
- concentracion : Arequerir

- numero NU 11193

Seccién 3 : Identificacion de los riesgos

Marca en etiqueta NCh2190 : Liquido inflamable clase 3

indice de riesgos

Inflamabilidad

0: Insignificante

1: Leve
2: Moderado
3: Alto
4: Extremo LiQEDO
Salud Reactividad INFLAMABLE
Especiales
NCh1411/4 (NFPA 704) NCh2190 of 2003
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Clasificacion de riesgos de la sustancia quimica

a) Riesgos para la salud de las personas

Efectos de una sobreexposicion aguda
(por una vez).

Inhalacién

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Ingestion

Efectos de una sobreexposicion crénica (largo plazo)

Condiciones médicas que se veran agravadas con
la exposicion al producto

b) Peligros para el medio ambiente

c) Riesgos de naturaleza fisico quimica

d) Riesgos especificos de la sustancia

Otros Datos

: Liquido inflamable clase 3.

: Para la cantidad del producto contenida no se esperan efectos
para una sobreexposicion. Una sobreexposicion a concentracio-
nes elevadas podria presentar efectos nocivos por inhalacion.

: Irritante a la piel y vias respiratorias, puede ocasionar dolor de
cabeza, vértigo y nauseas.

: Este producto es peligroso si es respirado. Puede causar
irritacion alérgica en la piel.

: Irrita levemente la piel, por lo tanto, un contacto repetitivo o
prolongado puede generar sequedad en la piel pudiendo ocasio-
nar una dermatitis.

: Puede causar irritacion severa, enrojecimiento, lagrimeo e
hinchazoén, acuda a un médico.

: Una ingestion masiva del producto puede irritar el tracto
gastrointestinal causando vomitos. Cuando el liquido es ingerido
o vomitado, puede ingresar directamente en los pulmones por
aspiracion , lo que debe ser evitado. No provocar el vomito.

: Una excesiva, repetida o prolongada exposicién puede ocasio-
nar trastornos del sistema respiratorio (sensibilizacion alérgica,
lesién en los pulmones), trastornos de la piel (sensibilizacion
alérgica, dermatitis). En espacios confinados puede producir
dafo en los rifiones y en el metabolismo.

: Las personas con propension a alergias no debieran exponerse
al producto, lo mismo las personas que presenten afecciones
frecuentes al pulmon.

: Un vertimiento accidental simultdneo del producto (aprox. 20
envases), pue presentar un riesgo indirecto en el ambiente acua-
tico por generar una reduccion de oxigeno.

: No hay informacién disponible.

: El mayor peligro es su inflamabilidad, mantener alejado de las
llamas.

: No hay informacién disponible.

Seccidén 4 : Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto,
proceder de acuerdo con:

Inhalacién

Ingestion

: Movilice al afectado al aire libre. En caso de no respirar, propor-
cione respiracion artificial. Sila respiracion es dificultosa, propor-
cione oxigeno. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como
cuello de una camisa, una corbata, un cinturén. Solicite atencion
médica.

: Transportar a la persona al aire libre. No inducir al vémito. No
suministrar nada por via oral. Llamar o acudir inmediatamente al
medico.
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Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Notas para el médico tratante

: Lave con abundante agua la piel contaminada. Quitese la ropa
y calzado contaminados.

: Inmediatamente enjuague los ojos con abundante agua por al
menos 15 minutos. Levantando los parpados superiores e inferio-
res. Consulte un médico. Puede causar una irritacion moderada
en los ojos.

: No hay informacion disponible.

Seccion 5 : Medidas para luchar contra el fuego

Riesgos especificos

Productos peligrosos de la combustion

Agentes extincion

Procedimientos especiales para combatir el fuego

Equipo de proteccion especial para la actuaciéon en
incendios

: Algunos componentes del producto tienen un punto de ignicion
muy bajo, por lo cual se recomienda evitar el desplazamiento de
los vapores hacia la zona de fuego. El uso de agua para comba-
tir el fuego, puede ser ineficaz.

: Diéxido de carbono (CO2) que puede actuar como gas
asfixiante. En una combustién incompleta genera mondxido de
carbono (CO), el cual es altamente toxico si es inhalado.

: Espuma, polvo quimico, didéxido de carbono (CO2).

: Evacue el area de peligro. Utilice un agente de extincion
recomendado.

: Use traje protector completo y equipo de respiracion autbnoma
aprobado por NIOSH con mascara de presion positiva, casco
con visor y zapatos de seguridad.

Seccion 6 : Medidas para controlar derrames o fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame

Elementos y equipos de proteccion personal para atacar
la emergencia

Precauciones personales

Precauciones a tomar para evitar dafios al medio
ambiente

Métodos de limpieza (Recuperacion — Neutralizacion)

: Contener y cubrir el derrame con tierra o arena humeda,
recoger todos los residuos en un recipiente para su eliminacion
de acuerdo con las disposiciones medioambientales vigentes .
Solamente después de haber limpiado totalmente el area se
puede autorizar el retorno al trabajo del material.

: Utilice equipo de respiracion autonoma, buzo de proteccion
quimica completa. Evite contacto innecesario con el producto.

: Evacue el area de ser necesario, en prevencion de cualquier
incendio. Ventile el area de derrame o fuga. Use equipo de
proteccion personal. No tocar ni caminar sobre el material derra-
mado. La dilucién con agua puede causar contaminacion debido
a que puede escurrir a los cursos de agua y alcantarillado.

: La diluciéon con agua puede causar contaminacion debido a
que puede escurrir a los cursos de agua y alcantarillado,

POR NINGUN MOTIVO DESCARGUE AL ALCANTARILLADO
NI CURSOS DE AGUA.

: Ventile el area de derrame o fuga. Use equipo de proteccion
personal. Contenga absorbiéndolos con material inerte (arena
humeda, tierra), y dispdngalos en envases adecuados de dese-
chos quimicos. No use sustancias combustibles tales como
aserrin.
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Métodos de eliminacion de desechos

Notas de prevencién de riesgos secundarios

INNOVATORS

: Deposite el producto derramado en un contenedor para su
eliminacion de acuerdo con disposiciones medioambientales
vigentes.

: Debido a que los vapores del producto son mas pesados que el
aire, estos se dispersan a ras del suelo, acumulandose en espa-
cios confinados o areas bajas.

Seccidén 7: Manipulaciéon y almacenamiento

S.7.1 Manipulacion

Medidas de orden técnico (Recomendaciones)

Precauciones a tomar

Recomendaciones sobre manipulacion segura
especificas

S.7.2 Almacenamiento

Medidas de orden técnico

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

: Se debe aplicar en espacios abiertos con buena ventilacion, en
casos de espacios confinados es necesario implementar ventila-
cion forzada. Puede acumularse electricidad estatica y crear un
riesgo de incendio, por lo cual los equipos deben estar conecta-
dos a tierra.

: Debera prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde
se manipula, almacena o trata este producto.

: Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. Utilice anteojos de
proteccién, guantes de nitrilo, overol de trabajo y mascarilla
respiratoria de medio rostro con filtros para vapores organicos
(tipo 3 M).

: Los envases deben mantenerse cerrados, no golpear ni dafar.

: Mantenga el recipiente bien cerrado en su envase original,
conserve en un lugar con una ventilacion adecuada para una
mayor duracion del producto. No fumar en areas de almacena-
miento.

: Envases plasticos o metalicos con recubrimiento.

Seccidn 8: Control de exposicion / protecciéon personal

Medidas para reducir la posibilidad de exposicién

Parametros para control

Limites Permisible Ponderado (L.P.P.)
Absoluto (LPA)

Temporal (L.P.T))

Umbral odorifero
Estandares biolégicos

Limites permisibles radiactivos

Proteccion respiratoria

Proteccion para ojos / cara

: Aplique el producto en espacios abiertos o con ventilacion
forzada si lo requiere la situacion.

Hemograma y pruebas de funcién renal.
: (LPP) 0.004 ppm; 0.03 mg/m3

: (LPT) 0.02 ppm; 0.14 mg/m3

: (LPA) No hay informacién disponible

: No hay informacién disponible
: No hay informacién disponible

: No aplica

. Utilice mascarilla respiratoria de medio rostro con filtros para
vapores organicos (tipo 3M).

: Use lentes de proteccién quimica para evitar salpicaduras.
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Proteccion personal para manos

Proteccion personal para cuerpo / piel

Proteccion personal para pies

Medidas de Higiene, ventilacién

Precauciones especial

: Use guantes de nitrilo o neopreno.

: Use ropa de proteccion apropiada como delantal de PVC u
overol de trabajo.

: Use calzado de seguridad o botas de goma para evitar
salpicaduras.

: Aplique el producto en espacios abiertos, en casos de espa-
cios confinados debe mantener ventilacién forzada.

: Aplique el producto en espacios abiertos para mayor ventila-
cion, en casos de espacios confinados debe mantener ventila-
cion forzada.

Seccidon 9 : Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico

Forma en que se presenta

Peso molecular

Olor

Color

pH

Concentracion

Temperaturas especificas y/o intervalos de temperatura
Temperatura de descomposicion
Temperatura de fusion

Temperatura de ebullicion

Temperatura critica

Temperatura de autoignicion

Punto de inflamacién

Punto de congelaciéon

Limites de inflamabilidad

Propiedades explosivas

Peligros de fuego o explosion

Velocidad de propagacion de la llama
Densidad relativa del vapor a 20°C
Densidad relativa del liquido

Solubilidad en agua y otros solventes (mg/l)
Coeficiente de particion Octanol/Agua
Presion de vapor a 20°C

Rango de inflamabilidad (% de volumen de aire)
Tipo o clase de radiactividad

Rangos de radiactividad

: Pasta Viscosa

: Liquido viscoso a 20°C

: No hay informacion disponible
: A solvente

: Negro

: No aplica

: No aplica

: No hay informacion disponible
: No hay informacion disponible
: No hay informacién disponible
1 >200°C

: No hay informacion disponible
1 493°C

:>200°C

: No hay informacion disponible
: No hay informacion disponible (ver informe técnico N°05)
: No hay informacion disponible
: No hay informacién disponible
: No hay informacion disponible
: No aplica

:1.0a1.3a25°C

: No soluble (ocurre reaccion liberando CO2)
: No hay informacion disponible
: 0.03 mbar

: No hay informacion disponible
: No Aplica

: No Aplica

Seccion 10: Estabilidad y reactividad

Estabilidad
Reacciones de riesgo

Condiciones que se deben evitar

Incompatibilidad (materiales que deben evitar)

: Estable en condiciones normales
: Sin informacion

: Evite llamas y contacto con productos que tienen hidrogeno
activo; alcoholes y acidos.

: Evitar el contacto con acidos/oxidantes
fuertes, agua, acidos y bases.
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Productos peligrosos de la descomposicion : No se descompone.

Productos peligrosos de la combustion : Puede emitir humos acres de aldehidos
y cianatos junto con monoxido y diéxido de carbono.

Polimerizacion peligrosa : No ocurre.

Seccidén 11: Informacidn toxicolégica

Toxicidad a corto plazo (aguda o grave) : LD50 Oral (Ratas) 4130 mg/kg.

Toxicidad a largo plazo (crénicas) : Produce enfermedades al pulmén que pueden
ser crénicas.

Efectos locales o sistémicos : Probable de generar efectos sobre el metabolismo y rifiones e
e higado en caso de contacto prolongado a elevadas
concentraciones.

Sensibilizacion alergénica : Irritacion de los ojos y sequedad de la piel.

Efectos especificos : Irritacioén, tos, nauseas.

Experimentos cientificos : No hay informacion disponible.

Otros datos : No hay informacion disponible.

Seccioén 12 : Informacion ecolégica

Inestabilidad : El producto es estable en condiciones
normales de almacenamiento.

Persistencia / Degradabilidad : No hay informacion disponible.
Bio-acumulaciéon : No se produce.
Efectos sobre el medio ambiente : Solo en caso de grandes derrames puede ser

téxico para especies acuaticas y para
microorganismos del suelo.

Experimentos cientificos : No hay informacién disponible.

Otros datos : No hay informacién disponible.

Seccion 13 : Consideraciones sobre disposicion final

Disposicion final de la sustancia, los residuos y/o desechos: Se deben disponer en instalaciones de eliminacion autoriza-
das por la Autoridad Sanitaria, el cual debera cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N°148 Reglamento sanitario
sobre manejo de residuos solidos.

Eliminacién de envases y embalajes contaminados: La eliminacion de este producto deben ser en instalaciones de elimina-

cién autorizadas por la Autoridad Sanitaria, el cual debera cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo N°148 Reglamen-
to sanitario sobre manejo de residuos soélidos.
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Seccidén 14 : Informacién sobre transporte
Via Terrestre por carretera o ferrocarril : Regulado por Decreto Supremo N° 198 de

transporte de carga de sustancias o productos
peligrosos, etiqueta y rétulo Clase 3.1, NCh
2190, marcas aplicables NU 1193.

Via maritima : Regulacion IMO por Cédigo Maritimo de
Mercancias Peligrosas (IMDG).

Via aérea : Regulado por IATA.

Via fluvial / lacustre : Regulado por IMDG (Cédigo Maritimo de
Mercancias Peligrosas).

N° NU : Metiletilcetona N° NU 1193
LiQuibo
Distintivos aplicables NCh2190 INFLAMABLE
NCh2190 of 2003
Clase y Division de riesgo : Inflamable clase 3.1.
Cdédigos especificos : Sin informacién
Otras informaciones : Utilice siempre los siguientes equipamientos de seguridad.

@000

Seccion 15 : Normas vigentes

Normas internacionales aplicables 1 1ATA, IMO, IMDG.
Normas nacionales aplicables : D.S.198; D.S.78; D.S; NCh 382; NCh 2190
Marca en etiqueta : Clase 3.1 Liquido inflamable NCh 2190

Seccion 16 : Otras informaciones

Los datos consignados en esta Hoja de Datos de Seguridad, fueron obtenidos de fuentes confiables, sin embargo, se entrega sin
garantia expresa o implicita respecto a la exactitud o correccién. La informacion que se entrega en él es la conocida actualmente
sobre la materia.

Considerando que el uso de esta informacién y de los productos esta fuera del control del proveedor, la empresa no asume
responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto.

Una vez abierto el producto se debe utilizar en su totalidad. No utilizar en espacios confinados sin las medidas de seguridad
establecidas.

Es poco probable que bajo las condiciones de uso habitual del producto, se presenten efectos agudos. Solo seria posible en una
situacion especial en que se utilice en cantidades masivas y que no se cuente con los sistemas de proteccién recomendados por
el fabricante.
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